
Güvenilir, Sızıntısız Çalışma

Ağır Hizmet Tipi Varil-İçi
Geri-Dişli Karıştırıcı

İ S PA T L A N M I Ş  K A L İ T E .  L İ D E R  T E K N O L O J İ .

Önceden monte edilmiş bıçakları olan varil veya tanklar 
için hızlı bağlantılı ağır hizmet tipi geri dişli karıştırıcı

• Tehlikeli ortamlarda kullanım için ATEX onayı

• Yağ gerektirmeyen dişli kutusu tasarımı

• Farklı varillerde kullanılabilen adaptör ve kavramalar

• Basit vidalama montaj işaretleri

• Korozyona karşı dirençli paslanmaz çelik yapı

SIZDIRMAZ
     TASARIM



Maksimum hava girişi basıncı ................................................................... 7 bar (100 psi)

Motor anma gücü, 1200 rpm’de (şaft 50 rpm)

 12 cfm (0,34 m3/dk) kullanılarak ...................................................... 186 W (0.25 hp)

Önerilen maksimum şaft devri .................................................................................... 100

Dişli düşürücü oranı ................................................................................................... 24.1

Ağırlık ............................................................................................................ 8 kg (17.7 lb)

Yükseklik

 Hava motorunun üstünden hızlı bağlantının tabanına kadar ......286 mm (11.25 inç)

Hava girişi ...................................................... 1/4 inç npt(f) hızlı bağlantı kesmeye uygun

  ..................................................................................................... Parça No 208536

Islanan parçalar .................................................................................................. 303 SST

Hava tüketimi ...............................................................0.08 ila 0.85 m3/dk (3 ila 30 scfm)

Ses verileri*

Tipik çalıştırma koşulları†

 Ses gücü .................................................................................................. 77.3 dB(A)

 Ses Basıncı ............................................................................................. 63,8 dB(A)

Maksimum gürültü koşulları‡

 Ses gücü ................................................................................................. 86,4 dB(A)

 Ses Basıncı ............................................................................................. 72,9 dB(A)

*Ses verileri ISO 3744-1981’e uygun şekilde ölçülmüştür.

† 300 cps su bazlı malzeme karıştıran 50 rpm (şaft).

‡ Boş bir kabı karıştıran 100 rpm (şaft).
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Teknik Özellikler
AĞIR HİZMET TİPİ VARİL İÇİ GERİ DİŞLİ KARIŞTIRICI

Aksesuarlar

Sipariş Bilgileri
Taban düzeneği

Parça Numarası: 24C821

(Adaptörler dahil değildir)

Tapa Adaptörleri Şaft Adaptörleri

3/8 parmak 7/16 parmak 1/2 parmak 5/8 parmak

1-1/2 parmak 24C519 24C293 24C520 24C521

2 parmak 24C523 24C522 24C524 24C525

Boyut Parça Numarası

Tapa Adaptörleri
1-1/2 parmak 16A521

2 parmak 16A754

Şaft Adaptörleri

3/8 parmak 16A751

7/16 parmak 16A520

1/2 parmak 16A752

5/8 parmak 16A753

Adaptör Kiti Parça Numarası: 24D588

Tapa adaptörleri (16A521 & 16A754) ve şaft adaptörleri 

(16A751, 16A520, 16A752 & 16A753) içerir.


