
Karıştırıcı 
Hız Kontrol Ünitesi
Havalı Karıştırıcılar için Otomatik Hız Kontrol Ünitesi

Boş bir varille bile tutarlı karıştırıcı hızı sağlar

• Kurulumu hızlıdır, 1 dakikadan kısa sürede kurulur

• Yırtılma hassasiyetli ve su bazlı malzemelerde aşırı hızda karışımı önler

• Karıştırıcı hızını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlar

• Motorun aşırı hızlanmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatır

İ S PA T L A N M I Ş  K A L İ T E .  L İ D E R  T E K N O L O J İ .
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Havalı Karıştırıcılar 
için Otomatik Hız Kontrol Ünitesi
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Hedef Uygulamalar

• Su bazlı malzeme

• Yırtılma hassasiyeti olan malzeme

• Enerji tasarrufu konusunda bilinçli kullanıcılar

Sipariş Bilgileri

Parça No. Açıklama

24G621 Karıştırıcı Hız Kontrol Ünitesi

Kurulum Bilgileri

Hız kontrol ünitesi, Graco havalı karıştırıcıların çoğuna ve bir çok başka marka 

karıştırıcıya uyar. Daha fazla bilgi için bulunduğunuz yerdeki Graco İş Geliştirme Uzmanı 

ile iletişim kurun.

Teknik Özellikler

Maksimum hava giriş basıncı 7 bar (0.7 MPa, 100 psi)

Maksimum hız Dakikada 1000 devir

Hız kontrol aralığı Dakikada 100-1000 devir

Ağırlık 0,64 kg

Performans Grafiği

Hız Kontrol Ünitesi - İğneli Valf Karşılaştırması

iğneli valf - Dakikada 400 devirde
Hız Kontrol Ünitesi - Dakikada 400 devirde

Varil Seviyesi

H
ız

 -
 D

ev
ir

/D
ak

ik
a

TAM


